
HALKSKYDDAT GOLVSYSTEM 
SNABBTORKANDE - LÅGEMITTERANDE - UV-BESTÄNDIG

Temafloor PAS Clear 



Temafloor PAS Clear är ett lågemissions klassificerat M1-
beläggningssystem framtagen för att kunna appliceras på 
en dag. Produkten innehåller en snabbhärdande alifatisk 
polyurea (PAS), vilket gör att ett treskikts-system kan vara klart 
på bara sex timmar  
– den perfekta lösningen för snabba renoveringar. Det färdiga 

golvsystemet är mycket hållbart och kommer inte att 
krympa, spricka eller gulna. Golvet hålls snyggt länge, 
är lätt att rengöra och hålla hygieniskt.

Temafloor PAS Clear är en idealisk lösning för miljöer 
som storkök, kylrum, garage och bryggerier, som 
ger en säker, halkfri yta. Produkten är CE-märkt 
(EN 1504-2 och EN 13813). För mer detaljerade 
produktegenskaper och användningsinstruktioner, se 
produktdatabladet.

Nytt golv  
på sex  
timmar

TEMAFLOOR PAS CLEAR 
ÄR EN LÅGEMITTERANDE 
SNABBHÄRDANDE 
GOLVLÖSNING SOM VARKEN 
KRYMPER ELLER GULNAR.

Snabb och 
slitstark 
installation

BENEFITS
 SNABBT ATT APPLICERA

 SVAG LUKT

 INGEN KRYMPNING 

ELLER SPRICKBILDNING 

– HÅLLER GOLVET 

HYGIENISKT OCH ÄR 

LÄTT ATT RENGÖRA

 MYCKET HÅLLBART

 M1 KLASSAD – 

LÅGEMITTERANDE

 UV-BESTÄNDIG, GULNAR 

EJ

 HALKSKYDD

 CE-MÄRKT

 TORKAR PÅ TVÅ TIMMAR 

VID EN RELATIV 

LUFTFUKTIGHET HÖGRE 

ÄN 50%

1212

99 33

Primera 
golvet

Applicera 
mellanskiktet

Applicera 
topplack

Totalt 
6tim

APPLICERINGSINSTRUKTIONER FINNS I PRODUKTDATABLADET
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